[bookmark: _Hlk32928976]ARTROMOT Е2 compact 
(компактная комплектация без кресла на передвижной стойке)
Аппарат для Непрерывных Пассивных Движений локтевого сустава

Двигательная терапия с помощью ARTROMOT E2 compact особенно эффективна в профилактике иммобилизационных осложнений, раннем восстановлении безболезненных движений в суставе и ускорении заживления с хорошими функциональными исходами.




[image: ]Может применяться как у сидячих, так и у лежачих пациентов.

Другие особенности терапии включают в себя:

· улучшение метаболизма сустава
· профилактика тугоподвижности сустава
· ускорение восстановления/заживления хрящевых          поверхностей и травмированных связок
· увеличение скорости рассасывания гематомы
· улучшение циркуляции крови и лимфы
· профилактика тромбоза и эмболии



Показания:
Аппарат показан в лечении большинства повреждений, послеоперационных состояний, и заболеваний локтевого сустава, например:

· Искривления и контузии.
· Артротомия и артроскопия с синвэктомией, артролизис или другие внутрисуставные операции.
· Мобилизации сустава под наркозом.
· Переломы, псевдоартрозы, при наличии устойчивости к выполнению упражнений.
· Операции по пересадке мышц
· Артропластика, включая имплантацию эндопротезов
· Корригирующая остеотомия
Аппарат ARTROMOT-E2 compact обладает следующими особенностями
· Анатомически правильными настройками
· Физиологическими движениями
· Максимально допустимым дипазоном движений
· Пульт управления для точных настроек всех лечебных параметров
· Чип-карта памяти пациента для хранения всех запрограммированных параметров
· Простая транспортировка благодаря конструкции

Спецификация:
Максимально допустимый диапазон движений:
	Разгибание
	- 5

	Сгибание
	140

	Пронация
	-90

	Супинация
	90

	Максимальная нагрузка на несущий руку компонент
	9 кг/20 кг

	Максимальная нагрузка на кресло
	150 кг/330кг




Паузы:
· Паузы имеют место в пограничных положениях моторов А и Б и могут быть заданы по отдельности.
· Допустимые значения для пауз: в секундах от 0 до 59 секунд, а затем в минутах от 1 до 60 минут.

Скорость:
Максимальная скорость: 1% = 2,3/мин.
Максимальная скорость: 100% = 230/мин
Нажатием кнопки SPEED вы можете установить скорость с помощью клавиши “+/-“ от 1 до 100%.

Таймер:
Значения, которые могут быть заданы для таймера (время терапии) с помощью клавиши “+/-“: непрерывная работа 1-59 минут, затем 1-24 часа с шагом в 30 минут.





Заводские настройки: 
· Разгибание: 25
· Сгибание: 35
· Пронация: -5
· Супинация: 5
· Пауза для Разгибания/Пронации: 0 сек
· Пауза для Сгибания/Супинации: 0 сек
· Моторы А/Б: ВКЛ
· Скорость: 100%
· Таймер: Непрерывная работа
· Все специальные функции отключены.
· Моторы работают синхронно.
· Реверс: 25

	Вес
	17 кг

	Размеры
	87-х57х29 см
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Доступна также версия ARTROMOT ® E2 (поставляется в комплекте с удобным креслом)
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